IAF PC

JAF

D REWNO 3wy Nk RN TR N A T www.jaf-polska.pl

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr. JAF/wpc/08/2026

. Nezwa i nazwa handlowa wyrobu:

Kompozytowe deski tarasowe Gardin Natur wraz z systemowymi elementami
montazowymi

2. Oznaczenie wyrobu budowlanego:
Zestaw desek tarasowych i elementéw montazowych Gardin
LISTWA KATOWA GARDIN NATUR
KLIPS STARTOWY GARDIN + WKRET
KLIPS STAL GARDIN + WKRET
DESKA PROFIL TARAS WPC GARDIN NATUR
LEGAR ALUMINIOWY GARDIN + AKCESORIA
LEGAR WPC PREMIUM GARDIN
3. Zamierzone zastosowanie iub zastosowania:
Wykonywanie poditég na zewnatrz pomieszczen (tarasy, werandy, balkony, pomosty, itp.)
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkciji wyrobu:
Nie dotyczy
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela , o ile zostat ustanowiony:
JAF GLOBAL GmbH, A-2000 Stockerau, Gerbergasse 2, Austria
JAF POLSKA 8p. z 0.0. ul. Szkolna 62D, 62-023 Robakowo
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu — nie dotyczy
7b.Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1432 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Zespdt Laboratoriow Badawczych ITB, certyfikat nr AB02
Dane firmy: Bank: .
NIP: PL7773060321 Raiffeisen Bank Polska, BIC: RCBWPLPW
REGON: 300874758 PLN - IBAN: PL 79 1750 1019 0000 0000 0518 2395
KRS: DOO0310728 EUR —IBAN: PL 11 1750 1019 0000 0000 0536 6658

Kapitat zaktadowy: PLN 6.366.500,00, Sad Rejonowy Poznait — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, EX Wydziat Gospodarczy

JAF Poiska Sp. z 0.0.
PL 62-023 Ggdki, Magazynowa 19, Tel.: +48 (61) 8144 113, Fax: +48 (61) 8145 899, info@jaf-polska.pl, www.jaf-poiska.pl
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Poz. Zasadnieze charakterystyki Wiasciwoscl udytkowe Metody oceny
7 2 3 4
1 Odchylki wymiarow deski tarasowych
i legardow, mm:
Soodgosd 20 ...
R L R L
. gruboscicakowitel | . D
..grubodci Sciankigérme) | L
— _grubosci scianki dolnej 1,0
2 Prostoliniowo$¢ krawedzi, mm/m 1,0
3 Krzywizna poprzeczna, rm =06
4 Odpormnost desek na uderzenie cialem brak pekniet o diugosci = 10 mm
twardym, przy energii 7 J,  WonleeeR o glabotegel = 0.5 mm | PN-EN 16534-14A1:2017
w temp. +239C j -20°C - PN-EN 15534-4:2014
5 Wiasciwosci desek przy zginaniu (rozstaw
podpér 400 mm); .
43 ni N wartosc srednia = 3300
e warost pojedyncza > 3000
LI . . wartosé srednia 2,0
ENEChge ey b ey S0 | warosé pojedyncza <25
- wytrzymatosc na Zginanie, ME@._ _ =20 _
— modut sprezystosci przy zginaniu, MPa = 4000
6 Odpomos¢ desek na warunki wilgoine, 5 .
okresdlona spadkiem wytrzymalosci na wa:;qﬁc §r3dnla - 2030
zginanie po cyklach wilgotnosciowych, % < pojedyncza
7 Nasigkliwo$¢é po 28 dniach zanurzenia wartost srednia =7 PN-EN 15534-1+A1:2017
w wodzie o temp. (+20  2)°C, % wartos¢ pojedyncza £ 9 PN-EN 15534-4:2014
8 Wspéiczynnik liniowe] rozszerzalnosci
ciepinej desek w zakresie temperatur od <5 105 PN-EN 1770:2000
-20 do +80°C, K-*
9 Specznienie po 28 dniach zanurzenia
w wodzie o temp. (+20 + 2)°C, %: .
— w kierunku divgosci wanose srednia < 0,4
__________________________________________ warlos¢ pojedyncza <06 | PN-EN 15534-14+A1:2017
- w kierunku szerokosa wartosc Srednia £ 0,8 PN-EN 15534-4:2014
__________________________________________ wartoSC pojedyncza <12
— w kierunku grubosci warlose srednia <4
warto$c€ pojedyncza< 5
10 Odpomost na przyspieszone starzenie po
300 h napromieniowania, okresiona
roznica barwy: PN-ISO 7724-2:2003
-m.Yeskiwkolorzeantracytowym | MRSt PN-ESQ 7724-3.2003
- deskiwkoorzebragowym T T[T aRetE T ] PNEN e
-2 deskiw kolorze jasnobrazowym | = L PN-EN 15534-4:2014
. .deskiwkolorze ciemnobrgzowym | Qe =2 .
— deski w kolorze szarym AEw*s 6
11 Odpormnosc podiegi na poslizg, >38 PN-EN 15534-1+A1:2017
powierzchnia sucha i mokra, PTV CENSTS 15676:2007
12 | Zdolnos¢ utrzymania tacznikow (nosnosé Kips
facznikéw na przecigganie), okredlona: Klips stalowy Z pofipropylenu PN-EN 1383:2016
PP) {uktad legar— Kiips
. Sanszczaca N e IO S2000/ — whret}
= wytrzymaloscia na przeciaganie, MPa =30 =170
13 QOdponost podiogi na obcigzenie PN-EN 1195:1999
dynamiczne, Nm {worek o masie 30 kg
= 300 i $rednicy 250 mm,
uderrenie w $rodku
rozstawu podpor)
Dane firmy: Bank:
NIP: PL7773060321 Raiffeisen Bank Polska, BIC: RCEWPLPW
REGON: 1300874758 PLN — IBAN: PL 79 1750 1019 0000 0000 0518 2395
KRS: 0000310728 EUR — IBAN: PL 11 1750 1018 0000 0000 6536 6658

Kapital zakdadowy: PLN 6.366.500,00, Sad Rejonowy Poznari - Nawe Miasto i Wilda w Poznanig, 1X Wydzia} Gospodarczy

JAF Polska Sp. z 0.0.
PL 62-023 Gadki, Magazynowa 19, Tel.: +48 (61) B144 113, Fax: +48 (61) 8145 899, info@jaf-poiska.pl, www.jaf-polska.pl
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9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza deklaracja wiagciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylgczna
odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Robakowo 24.07.2026
LTETTRRITPN TP o o _ £
{migjsce i data wydania) (podpis) JAF Pelska Sp. £ O'zoéwa
Kierownik Qddziatu Wars
Ewa Kamzmarek
Dane firmy: Bank:
NIP: PL7773060321 Raiffelsen Bank Polska, BIC: RCBWPLPW
REGON:; 300874758 PLN — IBAN: PL 79 1750 1019 0000 0000 0518 2395
KRS: bo0o310728 EUR — IBAN: PL 11 1750 1019 0000 0000 0536 6658

Kapitat zakiadowy: PLN 6.366.500,00, Sad Rejonowy Poznah — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, {X Wydzial Gospodarczy

JAF Polska Sp. z o.0.
FL 62-023 Gadki, Magazynowa 19, Tel.; +48 (61) 8144 113, Fax: +48 {61) 8145 899; info@jaf-polska.pl, www.jaf-polska.pl



